


25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) –

http://www.ecosphera.net/
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progetto “Nuovo ” da realizzare –
all’interno dei terreni distinti catastalmente al 

L’analisi degli aspetti geologici del sito in esame è stata condotta utilizzando le informazioni rilevate durante 

un’indagine 
eressato dall’interazione con le nuove 

Trattandosi di indagini di tipo puntuale si premette che il sottoscritto resta disponibile per la verifica all’atto 
dell’esecuzione degli scavi (con la D.L. e l’impresa esecutrice dei lavori) che le condizioni del sottosuolo 

ne siano proprie di tutta l’area interessata dalla nuova edificazione. Eventuali 
, con particolare riferimento all’evidenza di ex buche riempite con materiali di riporto



– –

–

–



– –

–

→
Dal punto di vista geologico il sito si colloca all’interno dei depositi 

fluvioglaciale connessa all’anfiteat
l’alta pianura bresciana) e i sedimenti alluvionali deposti da un paleo

l sito si colloca all’interno dei depositi 



– –

–

–

Sulla base delle informazioni fornite dal tematismo “Basi ambientali della pianura – Litologia” della Regione 

•
•

Tematismo “Basi ambientali della pianura, Litologia” della Regione Lombardia



– –

–

l’area posta all’interno del Livello 

comunale di Poncarale è solcata da paleo alvei (corsi d’acqua estinti) che si presentano come strutture 
→

Dall’osservazione della cartografia 
n.4 corsi d’acqua senza nomea che scorrono in adiacenza al sito in oggetto

–

presenza di canali e corsi d’acqua nello stretto intorno del sito in oggetto estrapolati sulla base delle carte 
catastali disponibili e dall’aerofotogrammetrico realizzato a scala comunale di cui se ne riporta un estratto 



– –

–

: stralcio del reticolo idrico comunale su ortofoto (fonte: studio per l’identificazione del reticolo idrico minore)

(fonte: studio per l’identificazione del reticolo idrico minore)

A supporto dell’intervento è stato eseguito un rilievo plano
tracciato e della natura dei canali presenti nell’area. Durante la campagna del gennaio 2024 



– –

–

corsi d’acqua 



– –

–



– –

–

altimetrico di dettaglio e quanto riportato nello studio per l’identificazione del 

i canali definiti all’interno dello studio comunale come “corsi d’acqua a cielo aperto riportati 
sull’aerofotogrammetrico” e “corsi d’acqua a cielo aperto riportati sulle mappe catastali” (cerchiati 

fonte: studio per l’identificazione del reticolo idrico minore)

all’interno dello studio comunale “corsi d’acqua a cielo aperto riportati sulle 
” risultano essere dei canali artificiali realizzati con canalette in cls

fonte: studio per l’identificazione del reticolo idrico minore)



– –

–

all’interno dello studio comunale “cors d’acqua a cielo aperto riportat
” risulta essere in realtà un fosso 

irriguo per l’approvvigionamento idrico dei terreni del comparto in oggetto, e di terreni in territorio 

fonte: studio per l’identificazione del reticolo idrico minore)

all’interno dello studio comunale “cors d’acqua 
mappa catastale” risulta essere in realtà un corso d’acqua naturale con funzioni di colo (cerchiato in 

fonte: studio per l’identificazione del reticolo idrico minore)

Tale corso d’acqua, in corrispondenza del fabbricato di proprietà della “Placidi Agricoltura”, scorre al 
di sotto di un tratto coperto realizzato per consentire l’accesso all’attività (punto di ripresa



– –

–

Di seguito si riportano gli estratti della cartografia “PAI Dissesti” e del “Piano di Gestione Rischio Alluvione 
(PGRA)”, dall’analisi dei quali 

– –

→



– –

–

–

–

–



– –

–

si procede all’analisi degli
idrogeologica e della fattibilità dell’area, definiti nello studio geologico comunale redatto 



– –

–

l’attribuzione delle classi di fattibilità) è ritenuto erroneo attribuire tale grave limitazione d’uso e pertanto si 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei 



– –

–

–
l’analisi delle stratigrafie dei 

“Diluvium medio”
nell’alta pianura, 

“Diluvium medio”

può quindi parlare di un unico complesso acquifero “monostrato”. Spostandosi verso sud si osserva un
incremento nella potenza delle litozone “impermeabili” che comportano una separazione dell’acquifero 
“monostrato” in un acquifero più superficiale “freatico” ed in un secondo acquifero più profondo (con 

In sintesi si parla di tre acquiferi principali definiti come: primo acquifero o “superficiale”, secondo acquifero 
e terzo acquifero o “acquifero profondo”. Il primo ed il secondo acquifero formano quello che viene 
normalmente identificato come “acquifero tradizionale”.

di metri di spessore). E’ caratterizzato dall’alternanza fra depositi ghiaioso sabbiosi (sede di falde confinate a 

provinciali e regionali e dell’ISPRA. 



– –

–



– –

–

–

L’area è interessata da una bassa soggiacenza della prima falda, con valori medi 

✓

eni riferibili all’alta pianura bresciana. Andando verso la parte centrale e settentrionale, in cui rientra 

✓

✓

✓

indicati in Tav.1 con le sigle “fg3” e “al”) a bassa (su depositi indicati come “ fg2).
✓

topografico, determinano la maggiore o minore possibilità di infiltrazione delle acque meteoriche. È stata separata l’area 

✓

✓



– –

–



–

fluviali (Fg3) e il rilievo collinare del Monte Netto. Di seguito si sintetizzano i risultati dell’applic
metodo relativamente ai depositi Fg2 rappresentativi dell’area in questione.



– –

–

–

della mitigazione degli impatti dell’intervento sulla componete acque sotterranee (in applicazione di quanto 

✓ Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi definite nell’ambito dello studio o nei piani di tutela 
di cui al d. lgs. 258/2000; l’acquifero da indagare é quello sfruttato ad uso idropotabile e quello 

✓

✓

✓
✓ Aree interessate da intensa fratturazione (faglie, famiglie di fratture, …); 

Considerando quindi l’elevata vulnerabilità della falda, si ritiene l’intervento in progetto compatibile con il 

• –
•
•
•
•

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietato lo scarico o l’immissione 



– –

–

In base alla classificazione sismica nazionale associata all’Ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 (Primi 

Si riporta di seguito un estratto della mappa interattiva di pericolosità sismica realizzata dall’ Istituto 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/


– –

–

Nella carta della pericolosità sismica l’area in esame è inserita 

•

–

L’indagine sismica rappresentativa per il sito in questione risulta la DH scuola, eseguita in down hole dal dott. 

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓



– –

–



– –

–

•

•

–



– –

–

Le caratteristiche dello stendimento sismico per l’acquisizione dei segnali 

La tecnica HVSR richiede l’utilizzo di un sismografo a stazione singola in grado di registrare i microtremori 

di campionamento impostato dall’operatore. Le misure registrate ve

L’acquisizione nel sito di indagine è stata fatta con sismografo a tre componenti HOLI
da Eliosoft, mentre l’elaborazione dei segnali registrati è stata effettuata tramite il software HoliSurface.



– –

–

–
–
–
–
–
–



– –

–

L’elaborazione dell’indagine è stata eseguita tramite:
−

−

–

–



– –

–

–
Si riporta di seguito l’analisi sito
procedura di II Livello di approfondimento secondo quanto indicato nell’all. 5 della D.G.R. 9/2616/2011 

Sulla base della litologia del sottosuolo del sito e dell’andamento del profilo di Vs si considera corretto 

la scheda litologica “limoso tipo 2”;

Sulla base dell’indagine eseguita e del modello geofisico del sottosuolo ricostruito il periodo di risonanza del 

– →



– –

–

–
) ± 0,1 ≤ FAS (



– –

–

dall’espressione:



– –

–



– –

–

L’allegato B alle norme tecnic
tutto il territorio nazionale che permettono di definire l’azione sismica. Di seguito si illustrano i parametri di 

Vita nominale dell’opera
Classe d’uso

http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx


– –

–

–
Per la ricostruzione dell’assetto geologico e geotecnico dell’area sono state effettuate n. 

la cui ubicazione è riportata nell’estratto 

✓
✓
✓ 
✓



– –

–



– –

–

Visione d’insieme

Visione d’insieme



– –

–

Visione d’insieme



– –

–

ottenuti attraverso l’interpretazione dei dati acquisiti nella indagine geotecnica precedentemente esposta. I 



–
l’Angolo di attrito; Metodo Gibbs & Holtz per la densità relativa; Metodo di Schmertmann, Metodo di 

–

• ’
• Peso dell’unità di volume (
•

–

• ’
• Peso dell’unità di volume (
•



– –

–

•
•
•

•
•
• →
•
• l’accelerazione nel sottosuolo 



         
 



– –

–

–



– –

–

–



– –

–

–



– –

–

Nell’ambito delle verifiche geotecniche delle strutture si riporta quella relativa ai cedimenti, nel rispetto dei 


valore di progetto dell’effetto delle azioni (cedimento calcolato)

Cd = prescritto valore limite dell’effetto delle azioni (cedimento ammissibile)

= 








=





essere fatta dall’ingegnere strutturale.



– –

–

✓
✓
✓
✓

ull’



– –

–

•
•
•
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 1

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 2

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 3

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 4

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 5

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 6

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 7

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 8

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 9

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 10

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.

1

11

11

4

4

4

7

23

33

33

27

17

15

20

12

10

15

16

12

14

14

10

9

15

12

14

14

16

20

19

22

28

26

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

9,0

9,3

9,6

9,9

10,2

10,5

10,8

11,1

11,4

Numero di colpi penetrazione punta

P
ro

fo
n

d
it

à
 (

m
)



Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 11

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.
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Ecosphera S.r.l. - Via Malogno, 2 - Palazzolo sull'Oglio (BS) PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DP 12

Dott. Geol. Marco Carraro n. 701 O.G.L.

Committente: Società AscA Costruzioni S.r.l. Data: 25/10/2023

Descrizione: Nuovo compendio produttivo

Località: SS 45 bis 25020 Poncarale Foglio 16 Mappali 217-219-220-221

Dati tecnici prova Impresa esecutrice

Penetrometro:  Pagani TG 63-200 GEO.TI s.a.s. di Trovenzi Claudio & C.

Massa battente: 73 kg

Altezza di caduta maglio: 75 cm

Punta diam. 50,5 mm con angolo di 60 gradi

Aste diam. 34 mm.

2

3

3

4

3

5

7

10

9

13

15

16

12

17

21

15

13

9

9

10

12

14

18

12

12

21

15

14

16

18

19

14

22

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

9,0

9,3

9,6

9,9

10,2

10,5

10,8

11,1

11,4

Numero di colpi penetrazione punta

P
ro

fo
n

d
it

à
 (

m
)



Map data © Google



Map data © Google



Map data © Google


