
PIANTA CHIAVE - INDIVIDUAZIONE AREE
OGGETTO DI INTERVENTO  (non in scala)

SYSTEM 7
Unità esterna loc.

allarmi
RXM20R

SYSTEM 6
n.2 unità esterne loc.

CED 1 piano terra
RZAG50A

SYSTEM 1
(blocco uffici principali

piano terra)
Unità esterna VRV IV
a recupero di calore

 REYQ18U

SYSTEM 2
(blocco uffici principali

piano primo)
Unità esterna VRV IV
a recupero di calore

 REYQ16U

SYSTEM 3
(Blocco uffici

magazzino lato nord)
Unità esterna VRV IV

RYYQ8U

SYSTEM 4
(Blocco uffici area

spedizioni)
Unità esterna VRV IV

serie S compatta
RXYSCQ 4 TV1

REYQ 16 U

SYSTEM 2
(P. PRIMO)

LEGENDA HVAC

REYQ 18 U

SYSTEM 1
(P. TERRA)

N.B. PER QUANTO POSSIBILE, TUTTI GLI SCARICHI DELLA CONDENSA DELLE UNITA' INTERNE SIFONATI IN IDONEO
POZZETTO O IN SIFONE DI IMPIANTO SANITARIO FREQUENTEMENTE UTILIZZATO.

N.B. ZONE VETRATE SOGGETTE A ESPOSIZIONE SOLARE:
PREVEDERE SISTEMI SCHERMANTI/FILTRANTI ESTERNI E INTERNI CONTRO L'IRRAGGIAMENTO SOLARE A GARANZIA
DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI  CLIMATIZZAZIONE E DEL RISPARMIO ENERGETICO

N.B. PREVEDERE, DOVE NECESSARIO, EVENTUALI COLLARI ANTINCENDIO CERTIFICATI PER GARANTIRE LA
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO

N.B. PREVEDERE, DOVE NECESSARIO, BOTOLE DI ISPEZIONE NEL CONTROSOFFITTO PER PERMETTERE LA
MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI

N.B. IMPIANTISTICA CON SISTEMA DI STAFFAGGIO ANTISIMICO OVE NECESSARIO

N.B. TUBAZIONI ESTERNE IDONEAMENTE COIBENTATE E RIVESTITE CON LAMIERINO DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO

N.B. MATERIALI CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PREVENZIONE
INCENDI

N.B. PERCORSO DELLE CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO AERAULICO INSTALLATE IN CONTROSOFFITTO.
EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA D.L.

N.B. GIUNTI DI DERIVAZIONE ED EVENTUALI  COLLETTORI ISPEZIONABILI (SALDATURE ISPEZIONABILI)

Diametro esterno della tubazione
(mm)

Conduttività Termica
utile dell'isolante

(W/m °C)

0.030

0.032

0.034

13

14

15

19

21

23

26

29

31

33

36

39

37

40

44

40

44

48

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 > 100da 60 a 79 da 80 a 99

TAB. 1

0.036 17 25 34 43 47 52

0.038 18 28 37 46 51 56

0.040 20 30 40 50 55 60

0.042 22 32 43 54 59 64

0.044 24 35 46 58 63 69

0.046 26 38 50 62 68 74

0.048 28 41 54 66 72 79

0.050 30 44 58 71 77 84

D.P.R. 26/08/1993 n. 412

ALLEGATO B

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate
con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione

espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40° C.

- Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del
materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella  1 stessa.

- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti internamente rispetto l'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso
l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè sui locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1,
vanno moltiplicati per 0,3.

- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la
conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati dalle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro i
successivi trenta giorni.

- I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno
spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

Alla linea generale
dello scarico
acque grigie

Controsoffitto
Dalla rete

scarico
condensa

PARTICOLARE SCARICO CONDENSA

N.B.:
Raccordare gli scarichi delle condensa al punto piu vicino
degli scarichi delle acque grigie;
diametro min. attacco unità interna  PVC Ø 32

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO - COLLEGAMENTO
UNITÀ ESTERNA CON UNITÀ INTERNA

SISTEMA MONO-SPLIT

LOCALI: CED, LOCALE ALLARMI E GUARDIOLA

S: Scarico condensa in PVC rigido min. DN 32

S

S

UNITA' INTERNA

NOTE
1) Collegamenti elettrici:
   -alimentazione unità esterna
   -alimentazione unità interna
   -collegamenti tra unità esterna e unità interna
2) Tubazione di scarico della condensa per ogni unità interna in PVC rigido DN 32, da collegare a monte di un sifone
di scarico solitamente utilizzato
3) Montaggio unità esterna su supporti antivibranti
4) Diametri liquido/gas: come da specifiche della ditta Daikin
5) Espulsione del ventilatore dell'unità esterna in campo libero
6) Distanza tra il retro dell'unità esterna (presa aria di immissione) ed una parete come da specifiche Daikin
7) Tubazione per refrigerante andata liquido e ritorno gas in rame ricotto con guaina in elastomero espanso sp.=8
mm minimo, senza giunzioni
8) Lunghezza massima complessiva delle linee prescritta dalla casa costruttrice

UNITA' ESTERNA

LATO
ESTERNO

LATO LOCALE CLIMATIZZATO

PIANTA PIANO COPERURA - ZONA 1
IMPIANTO VRV
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SYSTEM 3
(P. TERRA)

RXM20R

SYSTEM 7
(P. TERRA)

RZAG50A

SYSTEM 6
(P. TERRA)

RXYSCQ 4

SYSTEM 4
(P. TERRA)

RXYSCQ 5

SYSTEM 5
(P. TERRA)
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8Q14AV1B
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PIANTA PIANO TERRA - ZONA 1
IMPIANTO VRV

N
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N
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SYSTEM 5
Blocco uffici/servizi
interni al magazzino

(lato est)
Unità esterna VRV IV

serie S compatta
RXYSCQ 5 TV1

T T

T

T

T T

T

IT

Lama d'aria per sola
ventilazione

Pot. el. 1,5 kW circa

BS
8Q14AV1B

BS
8Q14AV1B

Spostamento calate
nella muratura per

corrispondenza allacci
unità piano sottostante

T

FXZQ32A

G1

BS
8Q14AV1B
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8Q14AV1B

N.B. PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ELEMENTI CHE FORMANO IL NODO FACCIATA VETRATA CONTINUA
VERTICALE E SOLAIO ORIZZONTALE.
AL FINE DI EVITARE PONTI TERMICI E ZONE CARATTERIZZATE DA TEMPERATURE NON UNIFORMI IN AMBIENTE SI
DOVRANNO CURARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ISOLAMENTI E LA TIPOLOGIA DI POSA DEGLI ELEMENTI AL FINE DI
EVITARE LE PROBLEMATICHE SOPRA CITATE

E

C1 C2

S

Scarico condensa unita esterne alla
colonna di ventilazione o al pluviale
pi vicino, con tubazione in acciaio
ino completa di cavo scaldante e
isolamento con lamierino di
protezione

7.70 m²
Guardiola

3.60 m²
Bagno

PIANTA PIANO TERRA
ZONA 4 - IMPIANTO VRV
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SYSTEM 8
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AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi VRV 4, a recupero di calore (3 tubi), a portata e temperatura di gas variabile con inverter a pompa di calore e riscaldamento continuo durante lo sbrinamento; marca DAIKIN modello REYQ16U (sistema composto da n.1 modulo), avente le seguenti caratteristiche: -SCOP: 4,3 -SEER: 6,2 -potenza frigorifera nominale:  45,0 kW 45,0 kW -potenza termica nominale:   50,0 kW 50,0 kW -potenza elettrica assorbita massima: 14,7 kW circa (portata max. fusibile MFA 40 A) -dimensioni:     (AxLxP)= 1685x1240x765  (AxLxP)= 1685x1240x765  -peso:      320 kg circa 320 kg circa -alimentazione elettrica: 3/400/50 Hz -gas refrigerante: R410A -bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica Completa di rete di scarico della condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Fissaggio dell'unità con bulloni e supporti antivibranti. N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin

AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi VRV 4, a recupero di calore (3 tubi), a portata e temperatura di gas variabile con inverter a pompa di calore e riscaldamento continuo durante lo sbrinamento; marca DAIKIN modello REYQ18U (sistema composto da n.1 modulo), avente le seguenti caratteristiche: -SCOP: 4,4 -SEER: 6,3 -potenza frigorifera nominale:  50,4 kW 50,4 kW -potenza termica nominale:   56,5 kW 56,5 kW -potenza elettrica assorbita massima: 18,5 kW circa (portata max. fusibile MFA 40 A) -dimensioni:     (AxLxP)= 1685x1240x765  (AxLxP)= 1685x1240x765  -peso:      320 kg circa 320 kg circa -alimentazione elettrica: 3/400/50 Hz -gas refrigerante: R410A -bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica Completa di rete di scarico della condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Fissaggio dell'unità con bulloni e supporti antivibranti. N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin

AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi VRV 4, a portata e temperatura di gas variabile con inverter a pompa di calore e riscaldamento continuo durante lo sbrinamento;  marca DAIKIN modello RYYQ8U (sistema composto da n.1 modulo), avente le seguenti caratteristiche: -SCOP: 4,3 -SEER: 7,6 -potenza frigorifera nominale:  22,4 kW 22,4 kW -potenza termica nominale:   25,0 kW 25,0 kW -potenza elettrica assorbita massima: 7,2 kW circa (portata max. fusibile MFA 20 A) -dimensioni:     (AxLxP)= 1685x930x765  (AxLxP)= 1685x930x765  -peso:      252 kg circa 252 kg circa -alimentazione elettrica: 3/400/50 Hz -gas refrigerante: R410A -bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica Completa di rete di scarico della condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Fissaggio dell'unità con bulloni e supporti antivibranti. N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin

AutoCAD SHX Text
Scarico della condensa sifonato in idoneo pozzetto o in sifone di impianto sanitario frequentemente utilizzato (valido per tutte la macchine dotate di scarico condensa).

AutoCAD SHX Text
Unità interna ad espansione diretta, a pompa di calore, per installazione pensile a parete, marca DAIKIN modello FXAQ-A, completa di: -comando a filo per il controllo della temperatura ambiente -coppia di tubazioni per refrigerante andata e ritorno in rame con guaina in elastomero espanso sp.=8 mm minimo, senza giunzioni  -bacinella raccolta condensa completa di tubo di scarico in PVC rigido DN32 avente la seguenti caratteristiche: -dimensioni: (AxLxP)= 290x795x238 (tg.15/32)   -peso: 11 kg circa (tg.15/32)  -potenza elettrica assorbita (nom.): 0.030 kW (tg.15/20)  -alimentazione elettrica: 1/230/50 Hz -gas refrigerante: R410A Scarico della condensa sifonato in idoneo pozzetto o in sifone di impianto sanitario frequentemente utilizzato.

AutoCAD SHX Text
Unità interna ad espansione diretta, a cassetta per installazione nel controsoffitto, marca DAIKIN, mod. FXZQ-A Fully Flat, completa di: -sonda rilevamento temperatura a terra e sonda ambiente -pannello di controllo remoto (comando a filo) con sonda ambiente -coppia di tubazioni per refrigerante andata e ritorno in rame con guaina in elastomero espanso sp.=8 mm minimo, senza giunzioni -bacinella di raccolta completa di tubo di scarico in PVC rigido DN 32 e pompa di sollevamento condensa connessa alla rete di scarico   -n.4 vie di diffusione dell'aria  avente la seguenti caratteristiche: -dimensioni: (AxLxP) 260x575x575 mm (pann. decorativo AxLxP 46x620/700x620/700xmm) -peso: 15,5 kg circa (tg. 15/25) - 16,5 kg circa (tg. 32/40) -potenza elettrica assorbita (nom.): 0,045 kW (tg. 15/32) - 0,060 kW (tg. 40)  -alimentazione elettrica: 1/230/50 Hz -gas refrigerante: R410A N.B. Per installazioni in controsoffitto continuo prevedere pannello di ispezione/manutenzione min. 450x450 mm

AutoCAD SHX Text
Sistema di supervisione ITM Daikin. Posizione indicativa 

AutoCAD SHX Text
Termostato ambiente connesso al regolatore delle unità interne e al sistema centrale dell'impianto VRV IV. Posizione indicativa

AutoCAD SHX Text
Tubazione in rame di andata e ritorno, coibentata a norma di legge e anticondensa, per impianti ad espansione diretta, nei vari diametri, secondo specifiche Daikin, completa di lamierino di protezione in alluminio per tratti esterni, fissaggi, passerelle e canaline di supporto

AutoCAD SHX Text
Tubazione montante, in rame, di andata e ritorno e recupero calore, coibentata a norma di legge e anticondensa, per collegamento impianti ad espansione diretta

AutoCAD SHX Text
Giunto di derivazione coibentata a norma di legge e anticondensa, per sistemi VRV IV, marca DAIKIN, nei vari modelli. 

AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi mono-split, con inverter, a pompa di calore, marca DAIKIN, nei vari modelli, aventi le seguenti caratteristiche: Mod. RXM20R -potenza frigorifera nom.:   2,00 kW  2,00 kW  -potenza termica nom.:   2,50 kW  2,50 kW  -potenza elettrica assorbita nom.: 0,50 kW  0,50 kW  -dimensioni: (AxLxP):    552x828x329 mm 552x828x329 mm -peso:      35 kg circa 35 kg circa Mod. RXM25R -potenza frigorifera nom.:   2,50 kW  2,50 kW  -potenza termica nom.:   2,80 kW  2,80 kW  -potenza elettrica assorbita nom.: 0,60 kW  0,60 kW  -dimensioni: (AxLxP):    552x828x329 mm 552x828x329 mm -peso:      35 kg circa 35 kg circa Per tutti i modelli: alimentazione elettrica: 1/230/50 Hz; gas refrigerante: R32 1/230/50 Hz; gas refrigerante: R32 R32 Complete di: Bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica, rete di scarico condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Supporti antivibranti e ancoraggi tra unità esterna e basamento/staffe di appoggio N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin

AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi mono-split, con inverter, a pompa di calore, marca DAIKIN, modello RZAG50A, avente le seguenti caratteristiche: -potenza frigorifera massima:  6,00 kW  6,00 kW  -potenza termica massima:   6,50 kW  6,50 kW  -potenza elettrica assorbita nominale: 1,50 kW  1,50 kW  -dimensioni: (AxLxP):    734x870x373 mm  734x870x373 mm  -peso:      60 kg circa 60 kg circa -alimentazione elettrica:    1/230/50 Hz 1/230/50 Hz -gas refrigerante:     R32 R32 -bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica Completa di rete di scarico della condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Fissaggio dell'unità (basamento/staffe di appoggio) con bulloni e supporti antivibranti. N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin

AutoCAD SHX Text
Unità interna per sistemi mono-split, ad espansione diretta, a pompa di calore, per installazione pensile a parete, marca DAIKIN modello FTXM-R completa di: -comando a filo per il controllo della temperatura ambiente -coppia di tubazioni per refrigerante andata e ritorno in rame con guaina in elastomero espanso sp.=8 mm minimo, senza giunzioni -bacinella raccolta condensa completa di tubo di scarico in PVC rigido DN25 avente la seguenti caratteristiche: -dimensioni: (AxLxP)= 552x828x329 mm (tg. 20) - 299x998x292mm (tg. 50)  -peso: 15 kg circa -potenza elettrica assorbita (max.): 0.035 kW  -alimentazione elettrica: 1/230/50 Hz -gas refrigerante: R32 Scarico della condensa sifonato in idoneo pozzetto o in sifone di impianto sanitario frequentemente utilizzato.

AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi VRV 4 serie S compatta, a portata e temperatura di gas variabile con inverter a pompa di calore;  marca DAIKIN modello RXYSCQ 4 TV1,  avente le seguenti caratteristiche: -SCOP: 4,6 -SEER: 8,1 -potenza frigorifera nominale:  12,1 kW 12,1 kW -potenza termica nominale:   14,2 kW 14,2 kW -potenza elettrica assorbita massima: 5,0 kW circa (portata max. fusibile MFA 32 A) -dimensioni:     (AxLxP)= 823x940x460  (AxLxP)= 823x940x460  -peso:      95 kg circa 95 kg circa -alimentazione elettrica: 1/230/50 Hz -gas refrigerante: R410A -bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica Completa di rete di scarico della condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Fissaggio dell'unità con bulloni e supporti antivibranti. N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin

AutoCAD SHX Text
Unità esterna per sistemi VRV 4 serie S compatta, a portata e temperatura di gas variabile con inverter a pompa di calore;  marca DAIKIN modello RXYSCQ 5 TV1,  avente le seguenti caratteristiche: -SCOP: 4,7 -SEER: 7,7 -potenza frigorifera nominale:  14,0 kW 14,0 kW -potenza termica nominale:   16,0 kW 16,0 kW -potenza elettrica assorbita massima: 6,0 kW circa (portata max. fusibile MFA 32 A) -dimensioni:     (AxLxP)= 823x940x460  (AxLxP)= 823x940x460  -peso:      95 kg circa 95 kg circa -alimentazione elettrica: 1/230/50 Hz -gas refrigerante: R410A -bacinella di raccolta condensa con resistenza elettrica Completa di rete di scarico della condensa e installazione su apposito basamento sopraelevato. Fissaggio dell'unità con bulloni e supporti antivibranti. N.B. installazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikininstallazione e spazi di servizio/manutenzione secondo le prescrizioni Daikin
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Attraversamenti strutture di compartimentazione con idonei e certificati collari antincendio  (compatibili con le prescrizioni secondo pratica di Prevenzione Incendi), al fine di garantire la compartimentazione stessa

AutoCAD SHX Text
Tubazione in rame di andata e ritorno, coibentata a norma di legge e anticondensa, per impianti ad espansione diretta a recupero di calore, nei vari diametri, secondo specifiche Daikin, completa di lamierino di protezione in alluminio per tratti esterni, fissaggi, passerelle e canaline di supporto

AutoCAD SHX Text
Selettore di diramazione multipla per sistemi VRV, a pompa di calore, ad espansione diretta e recupero di calore, marca DAIKIN modello BS8 Q14AV1B.  Posizionato nel controsoffitto.  -dimensioni indicative tg. 8 attacchi: (AxLxP): 298x580x430 mm  -peso 26 Kg circa -potenza elettrica assorbita (nom.): 0.086 kW (portata fusibile max. 15 A)  Completo di coibentazione acustica e anticondensa. N.B.: installazione ispezionabile.
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DISEGNO ELABORATO CON SISTEMA CAD
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Scaldasalviette elettrico in acciaio marca IRSAP serie NOVO o similare completo di cronotermostato di regolazione. Nelle varie grandezze indicate negli elaborati grafici.
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PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO MECCANICO DA ESEGUIRSI AI FINI DEL SOLO RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O PERMESSO DI COSTRUIRE E DI ALTRO ATTO EQUIVALENTE  


