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Corridoio / Disimpegno
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180
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180

120

180

Bagno

WC

Bagno

120

180

120

180

120

180

120

180

120

180

Omeopatia

Ufficio

Officina e Ricambi

Ricarica Muletti

Locale da definire

Manutenzione

Bagni

Bagni

WC

PIANTA PIANO TERRA - ZONA 1
IMPIANTO IDROSANITARIO

N

PIANTA PIANO PRIMO - ZONA 3
IMPIANTO IDROSANITARIO

N

PIANTA PIANO TERRA - ZONA 2
IMPIANTO IDROSANITARIO

N

1

2

3 64 5
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9
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4 5 6
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8
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5

6
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1

E

C1 C2

S

C

PS

DA

AD

Linea presa acqua
fredda in copertura
con rubinetto
portagomma Ø32

Øe 40
C4

Øe 26

Øe 20

Øe 26

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 26

Øe 26

Øe 40
C3

S2

Øe 26
C6

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 26
Øe 26

A

A

AA

A

A

S1

A

Øe 20

Øe 26
C2

Linea acqua
fredda per

alimentazione
macchine sala

break.
Calate Øe 20

Øe 26

Øe 26

Øe 26

Øe 20

Øe 20

Øe 26

Al piano terra
Øe 32 (c)
Øe 26 (r)

(1)
(2)

Staff Direzione Tecnica

Øe 32 (1) presa copertura
Øe 50 (2) blocco servizi

(1)
(2)

Bagni

Øe 20

Linea acqua fredda per
alimentazione

macchine sala break.
Calate Øe 20

Øe 20

Øe 26

Øe 26

S2

Øe 26
C1

Øe 32

Øe 50

Øe 32

7.70 m²
Guardiola

3.60 m²
Bagno

PIANTA PIANO TERRA - ZONA 4
IMPIANTO IDROSANITARIO

1

2

N

N.B. Sensore di presenza
locale 7 collegato

all'elettrovalvola del
collettore C1

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 32

Øe 32

Øe 26 Øe 26

Øe 26

Øe 26

Øe 20

Øe 26

Øe 26

Øe 20

A A

A A

Pr

Øe 40
C5

Linea presa acqua
fredda in copertura
Øe 32 con rubinetto di
scarico in loc. tecnico

Dal piano terra
Øe 32 (f)

N.B. Sensore di presenza
locale 3 collegato

all'elettrovalvola del
collettore C5

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 20

Øe 32

Øe 26 (c-f)
Øe 20 (r)

Al piano primo
Øe 32 (f)

Linea presa acqua fredda in copertura
Øe 32 scarico in nicchia ispezionabile
con attacco portagomma in prossimità
di una piletta

Øe 32 (c-f)
Øe 26 (r)

Øe 32
Øe 32 (c-f)
Øe 26 (r)

c

Øe 32 (1) presa copertura
Øe 50 (2) blocco servizi

c
Contalitri ad impulsi

installato in controsoffitto
completo di valvola di
non ritorno e valvole di

intercettazione

Øe 32

Øe 26

Øe 32 (c-f)
Øe 26 (r)

Øe 26

Øe 26

Øe 26 Øe 26

A A A A

Øe 26
C7

P

P

Ingresso linea presa acqua fredda
Øe 32. Cassetta di ispezione completa
di contalitri ad impulsi, valvola di non
ritorno e valvole di intercettazione

Linea presa acqua fredda staffata a vista sulla muratura o sopra il controsoffitto Øe 32

Passaggio
tubazione in
controsoffitto

Øe 20

Øe 26

Øe 20 Øe 20

Øe 20 Øe 20 Øe 20

Øe 26

Øe 26 Øe 26

Øe 26 (c-f)
Pozzetto di ispezione
completo di valvola di

intercettazione e
coibentazione

Dalla rete esterna con
tubazione in PE idonea
per acqua fredda
Øe 40

S3 A

P

Dalla rete esterna con tubazione in PE idonea
per acqua fredda Øe 32.
Pozzetto di ispezione completo di valvola di
intercettazione e coibentazione

c

Dn (mm)

(mm) Pollici

10 3/8"

15 1/2"

20 3/4"

25 1"

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

1"1/4

1"1/2

2"

2"1/2

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

De (mm)

PE80
UNI EN 12201/EN 12201/UNI EN 1555/UNI EN 12666-1

SN 2
PN 8
S 8 SN 20

PN 12,5
S 5

- - - 20

25

32

40

50

63

75

90

110

140

180

225

280

355

450

-

-

-

-

20

25

32

40

50

63

90

110

160

200

250

315

400

450

500

560

630

20

25

32

40

50

63

75

90

125

140

180

225

280

355

400

500

560

630

125

-

-

-

-

-

-

-

-

110

140

160

225

280

315

400

450

500

560

PE 100
UNI EN 12201/EN 12201

PN 6 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 25

- - - -

- - -

- -

-

-

20

25

32

40

50

63

75

90

110

140

180

225

280

355

450

-

-

-

-

20

25

32

40

50

63

90

110

125

160

200

250

315

400

450

500

560

630

25

32

40

50

63

90

125

160

180

250

315

355

450

500

-

-

90

32

40

50

63

75

125

140

180

225

280

355

400

500

90

560

630

50

63

75

110

140

160

225

280

355

400

450

90

500

560

TUBAZIONI IN POLIETILENE
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ZONA 1 ZONA 2

ZONA 3

AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Pianta piano terra

Pianta piano primo

Ripostiglio

Ufficio Resp. Magazzino
Staff Direzione Tecnica Ufficio Direttore Tecnico

Locale Stupefacenti

Sala Riunioni Sala Break

Locale Tecnico Centrale Idrica Locale Compressori

Omeopatia

Ufficio

MAGAZZINO OPERATIVO

Stampa BolleUfficio

Ripostiglio Spogliatoio

Ufficio

Area Break

Officina e Ricambi

Ricarica Muletti

Locale da definire

Spogliatoi

Ingresso / accoglienza

Locale allarmi

AREA SPEDIZIONI

AREA RICEVIMENTO MERCI

Manutenzione

Locale Infiammabili

Sala mensa

Disimpegno / corridoio

Spogliatoi

Bagni Bagni

Bagni

Bagni

WC

Bagni
WC

WC Dis

AntiWC

Sala CED-EDP1

zona docce zona docce

Bagni
Bagni

Loc tec

Anti WC

WC Dis

FUTURI  UFFICI

Sala Riunioni

Ufficio
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Marketing BS

Ripostiglio

Corridoio / Disimpegno

Bagno

WC

Bagno

ZONA 4

ar
ea

sp
ed

iz
io

ni

ar
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ev

im
en

to

Pozzetto di ispezione completo
di valvola di intercettazione e

coibentazione

P P

Dalla rete esterna con
tubazione in PE idonea
per acqua fredda
Øe 90

Ai servizio zona 2.
rete esterna con tubazione in
PE idonea per acqua fredda
Øe 40

Espulsione aria Ø 200 scaldabagno in
pompa di calore (S1) in cavedio tecnico
dotato di griglia verso l'esterno.
N.B. Idonea curva al fine di evitare il ritorno
di condensa all'interno del cavedio

LIMITATORI DI PORTATA ACQUA CALDA/FREDDA

UTENZA MARCA PORTATA

LAVABO CALEFFI 2,0 l/min.

DOCCIA CALEFFI 6 l/min.

CASSETTE DI SCARICO

UTENZA MARCA PORTATA

WC/TURCHE VALSIR 2/4 l/min.

D
O

C
C

IA

SCHEMA COLLETTORE
E DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA

LA
VA

BO

elettrovalvole
anti-allagamento

D
E 

20
D

E 
20

D
E 

20
D

E 
20

D
E 

20
D

E 
20

D
E 

20
D

E 
20

D
E 

20

AI
 W

C

Sensore di
presenza

LA
VA

BO
LA

VA
BO

LA
VA

BO
LA

VA
BO

LA
VA

BO
LA

VA
BO

LA
VA

BO

By-pass

By-pass

Terminale di
ventilazione

sfiato colonna

Locali serviti

SCHEMA INDICATIVO CONFIGURAZIONE RETE DI
VENTILAZIONE CON USCITA IN COPERTURA

Controsoffitto

Colonna di
ventilazione
acque nere

Copertura

Colonna di
ventilazione
acque grigie

Sigillatura con
sistema a tenuta

Colonna di
ventilazione
vasca imhoff

Alla linea generale
dello scarico
acque grigie

Controsoffitto
Dalla rete

scarico
condensa

PARTICOLARE SCARICO CONDENSA

N.B.:
Raccordare gli scarichi delle condensa al punto piu vicino
degli scarichi delle acque grigie;
diametro min. attacco unità interna  PVC Ø 32

Diametro esterno della tubazione
(mm)

Conduttività Termica
utile dell'isolante

(W/m °C)

0.030

0.032

0.034

13

14

15

19

21

23

26

29

31

33

36

39

37

40

44

40

44

48

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 > 100da 60 a 79 da 80 a 99

TAB. 1

0.036 17 25 34 43 47 52

0.038 18 28 37 46 51 56

0.040 20 30 40 50 55 60

0.042 22 32 43 54 59 64

0.044 24 35 46 58 63 69

0.046 26 38 50 62 68 74

0.048 28 41 54 66 72 79

0.050 30 44 58 71 77 84

D.P.R. 26/08/1993 n. 412

ALLEGATO B

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate
con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione

espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40° C.

- Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del
materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella  1 stessa.

- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti internamente rispetto l'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso
l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè sui locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1,
vanno moltiplicati per 0,3.

- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la
conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati dalle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro i
successivi trenta giorni.

- I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno
spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

TABELLA DI CONVERSIONE DIAMETRI TUBAZIONE

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"1/4

Ø 1"1/2

ACCIAIO RAME

DN 16x1

DN 22x1

DN 28x1

DN 35x1,5

DN 42x1,5

Ø 2"

Ø 2"1/2

DN 54x2

Ø 3"

Ø 4"

-

-

-

MULTISTRATO
VALSIR - PEXAL

DN 20x2,5

DN 26x3

DN 32x3

DN 40x3,5

DN 50x4

DN 75x5

DN 90x7

-

-

N.B. GIUNZIONI E RACCORDI IN MATERIALE TIPO
TECNOPOLIMERO,  OTTONE, ACCIAIO INOX O RAME AL FINE DI

EVITARE FENOMENI DI CORROSIONE DOVUTI ALLA CONDENSA.
DOVE NECESSARIO PREVEDERE COIBENTAZIONE ANTICONDENSA

S1

AD

DA

CI

F

LEGENDA IDROSANITARIO

c

C

N.B. PORTE DEI SERVIZI RIALZATE DI ALMENO 2 cm PER TRANSITO ARIA DI ESTRAZIONE

N.B. DORSALE DI DISTRIBUZIONE SANITARIA INSTALLATA SOPRA IL CONTROSOFFITTO DEL PIANO SERVITO. CALATE ALLE UTENZE IN
PROSSIMITA' DELLE CONNESSIONI IDRAULICHE DEGLI APPARECCHI STESSI

N.B. TUTTI GLI ATTACCHI AGLI APPARECCHI SANITARI E ALLE CASSETTE DEI WC CON CALATE MINIMO Øe 20

N.B. PER OGNI BLOCCO SERVIZI PREVEDERE N.1 DERIVAZIONE ACQUA FREDDA CON RUBINETTO PORTAGOMMA

N.B. DISPOSITIVI INSTALLATI A PARETE CON IDONEI E CERTIFICATI STAFFAGGI E ANCORAGGI ANTISISMICI OVE RICHIESTO.
LA PARETE STESSA DEVE ESSERE IN GRADO DI SOSTENERE IL PESO DELL'ELEMENTO INSTALLATO

N.B. PER COLLETTORE IDROSANITARIO AL SERVIZIO DI PIU' LOCALI ADIACENTI COLLEGARE IN PARALLELO LA VALVOLA
ANTIALLAGAMENTO AL RILEVATORE DI PRESENZA

A

Pr

VE

VS

GS

N.B. PREVEDERE, DOVE NECESSARIO, EVENTUALI COLLARI ANTINCENDIO CERTIFICATI PER GARANTIRE LA COMPARTIMENTAZIONE
ANTINCENDIO

N.B. PREVEDERE, DOVE NECESSARIO, BOTOLE DI ISPEZIONE NEL CONTROSOFFITTO PER PERMETTERE LA MANUTENZIONE E
L'ISPEZIONE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI

N.B. IMPIANTISTICA CON SISTEMA DI STAFFAGGIO ANTISIMICO OVE NECESSARIO

N.B. MATERIALI CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO COMPATIBILI CON LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI

N.B. E' A CURA DELLA DITTA INSTALLATRICE ESEGUIRE LE PROVE DELLE PRESTAZIONI IDRICHE AL PUNTO DI CONSEGNA, AL FINE DI
VERIFICARE L'IDONEIT CON L'IMPIANTO PREVISTO A VALLE, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LA QUOTA DELL'UTENZA PI
SFAVORITA. IN CASO DI INSUFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE SI DOVR VALUTARE L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
STOCCAGGIO E SURPRESSIONE IDRICA

S3

AD

DA

F
2"

Øe 63CI
c

Acqua fredda dalla rete
esterna pubblica con

disconnettore idraulico

(Pozzetto ispezione acqua sanitaria)

CONTROSOFFITTO

Acqua fredda sanitaria con tubazione in multistrato
coibentata a norma di Legge e anticondensa

PIANO CORTILIZIO
ESTERNO

Contatore
con uscita
impulsiva

collegato al
BMS

POZZETTO PRINCIPALE DISTRIBUZIONE ACQUA
FREDDA UFFICI PRINCIPALI / MAGAZZINO

Dispositivi e tubazioni coibentati

c

Linea presa acqua
fredda non addolcita in
copertura Øe 32.
Prevedere rubinetto di
scarico a protezione del
tratto di tubazione
esposta al gelo

PEAD PN 10
Øe 90 (3")

A

PEAD PN 10
Øe 32 (1")

Linea di alimentazione
acqua fredda guardiania

Espulsione aria Ø 200 scaldabagno in
pompa di calore (S1) in cavedio tecnico
dotato di griglia verso l'esterno.
N.B. Idonea curva al fine di evitare il ritorno
di condensa all'interno del cavedio

C: Contatore
volumetrico ad
impulsi in cassetta
o manufatto
ispezionabile

PS: pozzetto
per scarico

PEAD PN 10
Øe 40 (1"1/4)

B

Pozzetto di ispezione,
linea esterna di

alimentazione acqua
fredda alla zona 2

N.B. TUBAZIONI INTERNE AL FABBRICATO IN MULTISTRATO
TUBAZIONI ESTERNE AL FABBRICATO IN POLIETILENE

S2

GS

1/2"

Dosatore di
polifosfati

Ø1/2"

Al collettore
impianto sanitario
nei vari diametri

c

S: Scarico condensa in
PVC rigido DN 25

Dosatore di
polifosfati

VS

VE

Pr

S1

S

GS

Øe 32

N.B. Espulsione aria
Ø 200 in cavedio tecnico
dotato di griglia verso
l'esterno, presa aria con
filtro dall'ambiente

1"

S2

SCALDABAGNO
ELETTRICO

LOC. 6,
AREA SPEDIZIONI

Al collettore
impianto sanitario
nei vari diametri

Ai collettori
impianto sanitario
nei vari diametri

S2

SCHEMA FUNZIONALE DI PRINCIPIO DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA

Øe 50 Øe 50 Øe 32

Øe 32

Øe 32

SCALDABAGNO
ELETTRICO

LOC. 8, BLOCCO UFFICI
MAGAZZINO (LATO NORD)

c
Øe 32

Øe 50

c

c
Øe 26

A

A

A

A

Al collettore
impianto sanitario
nei vari diametri

Contatore
con uscita
impulsiva

collegato al
BMS

GS

1/2"

Dosatore di
polifosfati

Ø1/2"

Al collettore
impianto sanitario
nei vari diametri

CONTROSOFFITTO

S2

SCALDABAGNO
ELETTRICO

LOC. 6,
AREA RICEVIMENTO

c

GS

1/2"

Dosatore di
polifosfati

Ø1/2"

Al collettore
impianto sanitario
nei vari diametri

PEAD PN 10
Øe 40 (1"1/4)

B

Pozzetto di ispezione,
linea esterna di

alimentazione acqua
fredda zona 2

C

Contalitri ad impulsi
installato in controsoffitto

completo di valvola di
non ritorno e valvole di

intercettazione

Contalitri ad impulsi
installato in controsoffitto

completo di valvola di
non ritorno e valvole di

intercettazione

Øe 32

Øe 32

CONTROSOFFITTO

Ingresso linea presa acqua fredda
Øe 32. Cassetta di ispezione completa di contalitri ad
impulsi, valvola di non ritorno e valvole di intercettazione

C

S3

SCALDABAGNO
ELETTRICO

GUARDIANIA

c

GS

1/2"

Dosatore di
polifosfati

Ø1/2"

PEAD PN 10
Øe 32 (1")

A

Pozzetto di ispezione,
linea esterna di

alimentazione acqua
fredda guardiania

Øe 26

Øe 26

CONTROSOFFITTO

Alle utenze
fredde

Øe 20

N.B. Elettrovalvola
antiallagamento, collegata
al sensore di presenza dei
servizi, installata sulla linea

di alimentazione acqua
fredda

Alle utenze
calde

SCHEMA FUNZIONALE DI PRINCIPIO
DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA GUARDIANIA

Acqua fredda sanitaria con
tubazione in multistrato coibentata a

norma di Legge e anticondensa

S2

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Ci riserviamo la proprietà a termini di legge di questo disegno con il divieto di riprodurlo anche in parte e di renderlo noto a  terzi senza nostra
autorizzazione scritta
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AutoCAD SHX Text
DISEGNO ELABORATO CON SISTEMA CAD

AutoCAD SHX Text
Pozzetto di ispezione in corrispondenza delle diramazioni dell'impianto ad di distribuzione acqua fredda. 

AutoCAD SHX Text
Scaldabagno in pompa di calore, del tipo monoblocco, marca Ariston mod. Nuos Plus, avente capacità pari a 250 litri (S1), per installazione a basamento, con funzione antilegionella tramite "ciclo di sanificazione termica" e funzione di auto-apprendimento per minimizzare i consumi. Avente le seguenti caratteristiche: Dimensioni (AxDmax): 2000x680 mm  Peso: 95 Kg (345 Kg con acqua) Portata aria: 700 mc/h Prevalenza utile disponibile: 110 Pa  P.el assorbita: 700 W circa  Attacchi idraulici: 3/4" Alimentazione elettrica 1/230/50 Hz;  completo di: -Resistenza elettrica da 1,0/1,5 kW, condotti in materiale plastico per la ripresa e l'espulsione dell'aria esterna completi di curve, staffaggi, supporti e griglie con rete antinsetto, miscelatore termostatico antiscottatura, flessibili di collegamento, rubinetti di intercettazione, dispositivi di controllo, protezione e sicurezza, idonei staffaggi/ancoraggi antisismici (ove richiesto) e idonee tubazioni di collegamento, in multistrato, alle utenze sanitarie e ricircolo A.C.S.

AutoCAD SHX Text
Addolcitore volumetrico automatico con rigenerazione proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua addolcita marca Cillichemie mod. Cillit-Neckar Biodata Cyber, o equivalente.  Alimentazione el.:      1/230/50 Hz 1/230/50 Hz Ingombro indicativo del sistema (AxLxP): 1350x1000x350 mm circa 1350x1000x350 mm circa Il tutto completo di: Valvola antiallagamento, valvola di ritegno, valvola di by-pass, valvola anti-vacuum, valvola di miscelazione a doppia taratura e disinfezione automatica ad ogni rigenerazione

AutoCAD SHX Text
Sistema di dosaggio antilegionella marca Cillichemie, o equivalente, composto da:  n.2 pompe dosatrici elettroniche multifunzione per il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, n.2 vasche di contenimento antiallagamento predisposte per taniche da 20 litri, centralina di comando/controllo e n.1 contatore ad impulsi (CI) DN 1" ) DN 1" Alimentazione el.:    1/230/50 Hz 1/230/50 Hz P.el pompa dosatrice:   30 W circa cad. (60 W totale) 30 W circa cad. (60 W totale) Ingombro del sistema (AxLxP): 1350x1050x700 mm circa 1350x1050x700 mm circa Il tutto completo di: Valvololame, by pass e accessori di montaggio

AutoCAD SHX Text
Filtro autopulente marca Cillichemie mod. Cillit-Galileo, o equivalente, DN 1"1/4

AutoCAD SHX Text
Tubazione acqua fredda sanitaria, in multistrato, nei vari diametri. Coibentata a norma di legge e anticondensa

AutoCAD SHX Text
Tubazione acqua calda sanitaria, in multistrato, nei vari diametri. Coibentata a norma di legge 

AutoCAD SHX Text
Contatore volumetrico ad impulsi, per acqua fredda, installato nel vano tecnico accessibile (es. controsoffitto ispezionabile) o in idoneo pozzetto ispezionabile o a vista, completo di valvole di intercettazione, non ritorno e trasduttore ad impulsi con collegamento al BMS

AutoCAD SHX Text
Asciugamani elettrico a parete marca Dyson mod. Airblade dB o marca Twister o similare. Potenza elettrica 1.6 kW - 1/230/50 Hz

AutoCAD SHX Text
Tubazione ricircolo acqua calda sanitaria, in multistrato, nei vari diametri. Coibentata a norma di legge 

AutoCAD SHX Text
Miscelatore termostatico antiscottatura, di tipo anticalcare, a regolazione manuale con valvole di ritegno integrate. Marca Caleffi, o equivalente (integrato nel produttore a.c.s. o da prevedere esterno alla macchina)

AutoCAD SHX Text
Filtro a Y 

AutoCAD SHX Text
Termometro ad orologio

AutoCAD SHX Text
Sonde di temperatura di mandata ad immersione 

AutoCAD SHX Text
Vaso di espansione chiuso avente capacità pari a litri 24 per impianti sanitari.

AutoCAD SHX Text
Valvola di sicurezza a molla per impianti sanitari DN 3/4" tarata a 4.0 bar completa di convogliatore di scarico

AutoCAD SHX Text
Orologio per avviamento pompa ricircolo

AutoCAD SHX Text
Valvola di non ritorno nei vari diametri

AutoCAD SHX Text
Valvola di intercettazione nei vari diametri 

AutoCAD SHX Text
Gruppo di sicurezza idraulico, DN 3/4" (S1) DN 1/2" (S2-S3), in acciaio INOX, per scaldabagno, completo di rubinetto di intercettazione, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, sifone e tubo di scarico in pozzetto o in sifone frequentemente utilizzato. marca Caleffi, o equivalente

AutoCAD SHX Text
Elettropompa per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria programmabile: Marca Grundfos DN 20 - mod. Alpha N 20-60 (Potenza elettrica 45 W) Completa di valvole di esclusione e non ritorno   

AutoCAD SHX Text
Scaldabagno elettrico marca Ariston mod. Andris Lux Eco, avente capacità pari a 15 litri con funzione antilegionella tramite "ciclo di sanificazione termica" e funzione di auto-apprendimento per minimizzare i consumi avente le seguenti caratteristiche: Dimensioni (AxLxP): 360x360x342 mm Peso a vuoto: 7,5 Kg (22,5 Kg con acqua)  P.el assorbita: 1.2 kW circa  Attacchi idraulici: 1/2" Alimentazione elettrica 1/230/50 Hz;  completo di: -miscelatore termostatico antiscottatura, flessibili di collegamento, rubinetti di intercettazione, dispositivi di controllo, protezione e sicurezzai, idonei staffaggi/ancoraggi antisismici (ove richiesto) e idonee tubazioni di collegamento, in multistrato, alle utenze sanitarie

AutoCAD SHX Text
Collettore distribuzione acqua calda e fredda completo di rubinetti di intercettazione sulle uscite, elettrovalvola antiallagamento, valvola di intercettazione a sfera e sistema di attivazione temporizzato e fotocellula presenza persone.

AutoCAD SHX Text
Tubazione montante/calate agli apparecchi sanitari

AutoCAD SHX Text
IN 1

AutoCAD SHX Text
IN 2

AutoCAD SHX Text
Scaldabagno elettrico marca Ariston mod. Andris Lux Eco, avente capacità pari a 30 litri con funzione antilegionella tramite "ciclo di sanificazione termica" e funzione di auto-apprendimento per minimizzare i consumi avente le seguenti caratteristiche: Dimensioni (AxLxP): 446x446x406 mm Peso a vuoto: 13 Kg (43 Kg con acqua)  P.el assorbita: 1.5 kW circa  Attacchi idraulici: 1/2" Alimentazione elettrica 1/230/50 Hz;  completo di: -miscelatore termostatico antiscottatura, flessibili di collegamento, rubinetti di intercettazione, dispositivi di controllo, protezione e sicurezzai, idonei staffaggi/ancoraggi antisismici (ove richiesto) e idonee tubazioni di collegamento, in multistrato, alle utenze sanitarie 

AutoCAD SHX Text
Attraversamenti strutture di compartimentazione con idonei e certificati collari antincendio  (compatibili con le prescrizioni secondo pratica di Prevenzione Incendi), al fine di garantire la compartimentazione stessa

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO MECCANICO DA ESEGUIRSI AI FINI DEL SOLO RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O PERMESSO DI COSTRUIRE E DI ALTRO ATTO EQUIVALENTE  

AutoCAD SHX Text
Riduttore di pressione


